
Wandler 
Pneumatisch(Vakuum)-elektrische Signalwandler für Montagerahmen 

PE-Wandler 
zum Umwandeln eines Vakuumsignals in 
ein elektrisches Signal mit Anschluß
platte 1 n 

Typ VPE-Vs 
spritzwassergeschützte Ausführung: 

Typ VPE-Vs-SW 

VPE-Vs VPE-Vs-SW 

Zubehör: 
Schutzkappe Typ SPE-B 
Berührungsschutz gegen offene elektri
sche Anschlüsse bei Typ VPE-Vs. 

Durch ein Vakuumsignal am Anschluß 
wird eine Membrane angesaugt, welche 
den Stößel eines elektrischen Micro
schalters (Wechsler) betätigt. 

Montagerahmen 1n für Reihenmontage 
siehe Seite 11.4/30-1. 
Prüfzeichen für VPE-Vs: VDE, SEMKO, 
ÖVE, SEV, UL, CSA, CEE. 

Kontaktanordnungen: 
Wechsler Offner SchlieBer 

4 | 9 r a" , 

blau schwarz 

41 1 

blau schwarz Zubehör für Schraubbefestigung 
Winkel Bestellbezeichnung 11 571 NRW-9/1.5-B 
Zylinderschraube M4 x 12 DIN 84 
Bestellbezeichnung 204021 

LTJ für Gewinde M4 
[U Schutzkappe Typ SPE-
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Typ VPE-Vs Typ VPE-Vs-SW 
Gleichspannung Wechselspannung Gleichspannung Wechselspannung 
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Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ 12592 VPE-Vs | 12593 VPE-Va-SW 165614 SPE-B 
Medium Vakuum geölt oder ungeölt 
Bauart Membranbetätigter, elektrischer Microschalter 
Befestigungsart 3 Durchgangsbohrungen oder auf Montagerahmen 1n 
Anschluß pneumatisch GVa GVe 

elektrisch Schraubanschluß 3 getrennt miunanlBttB AnscMußlilzen 
enqeqossen ü.S m lanq 

Druckbereich 0 bis -0,95 bar 
Einschaltdruck -0,25 ± 0,05 bar 
Ausschaltdruck >-0 ,1 bar 
Schaltleistung siehe Tabelle 
Schutzart nach DIN 40050 IP 0 (IP 20 mit Schutzkappe) IP 67 IP20 
Femperaturbereich -10 b i s+60 °C 
Werkstoffe Gehäuse: POM/ABS; Membrane: NBR Kunststofl 

Gewicht 0.027 kg | 0.038kg 0,007 kg 

Änderungen vorbehal ten 8.3/78-1 


